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Rotary Heads
ロータリーヘッド
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あらゆる種類の回転式掘削アプリケーションには、ロータリーヘッドを搭載した
ドリリングリグが使用されます。用途に応じて、さまざまな出力範囲の油圧式
ロータリーヘッドが用意されています。ロータリーヘッドは、利用可能な最大ト
ルクによって分類されます。

ドリリングリグの出力が一定であれば、油量の異なる油圧モーターを使用するこ
とで、ロータリーヘッドのトルクとそれに応じた回転速度を変更することができ
ます。

手動または電動シフトの駆動モーターを搭載したロータリーヘッドでは、掘削作
業の要求に応じて、モーターをシリアルからパラレルに、またはパラレルを逆に
切り替えることにより、トルクと回転速度をさらに変更することができます。

すべてのロータリーヘッドには中空軸（直径20 mmから最大180 mmまで）が装
備されています。

特殊な用途には、マンドレル付きロータリーヘッド（SK）またはフローティン
グスピンドル（F）をご用意しています。

ロータリーヘッドの回転方向は切替により変更可能なため、左右どちらのドリリ
ングシステムにも対応できます。

以下のロータリーヘッドが利用可能です。

タイプ 最大トルク(kNm) 最大回転数 (min-1)* ø 中空軸 (mm) マンドレル

KH 4-1 5.0 360 65

KH 5 6.2 164 89

KH 6DS 3.2 312 20

KH 10S** 10.2 607 64

KH 11-1 10.7 212 95

KH 21** 20.4 243 120

KH 25 24.4 203 102

KH 34** 33.6 221 102

KH 39 38.5 103 150

KH 62 61.5 161 180

KH 9SK 10.8 193 94

KH 12SK 13.9 140 140

KH 14SK 14.5 174 120

* 連続運転時の最大データ
** フローティングスピンドルはお問い合わせ下さい

システム概要
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ドライブフランジ 

ギア 油圧モータ 

フラッシングヘッド

動作原理
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モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor 100

100 l/min

360 min-1 (rpm)

200 bar

1.8 kNm

Motor 103 192 min-1 (rpm) 3.3 kNm

Motor 105 128 min-1 (rpm) 5.0 kNm

重量 140 kg

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい
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ロータリーヘッド KH 4-1
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ロータリーヘッド KH 5

モータ数: 1

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor V31T

151 l/min

198 min-1 (rpm) 310 bar 5.7 kNm

Motor V32T 161 min-1 (rpm) 275 bar 6.2 kNm

Motor V33T 127 min-1 (rpm) 205 bar 5.8 kNm

Motor V34T 113 min-1 (rpm) 175 bar 5.6 kNm

重量 160 kg

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい
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ロータリーヘッド KH 6DS

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor B 00 150 l/min 312 min-1 (rpm) 210 bar 3.2 kNm

重量 204 kg

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい
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ロータリーヘッド KH 10S

モータ数: 1

モータタイプ ギア 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor S

I

160 l/min

607 min-1 (rpm)

210 bar

0.9 kNm

II 270 min-1 (rpm) 2.0 kNm

III 127 min-1 (rpm) 4.2 kNm

Motor K

I

170 l/min

455 min-1 (rpm)

150 bar

0.9 kNm

II 118 min-1 (rpm) 3.4 kNm

III   53 min-1 (rpm) 7.6 kNm

Motor Z

I

110 l/min

305 min-1 (rpm)

210 bar

1.2 kNm

II   79 min-1 (rpm) 4.6 kNm

III   36 min-1 (rpm) 10.2 kNm

重量 365 kg

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい
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ロータリーヘッド KH 11-1

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor 95

150 l/min

174 min-1 (rpm)

200 bar

5.4 kNm

Motor 96 138 min-1 (rpm) 6.9 kNm

Motor 97 110 min-1 (rpm) 8.7 kNm

Motor 98   86 min-1 (rpm) 11.0 kNm

Motor HP 34 TS 170 l/min 214 min-1 (rpm) 280 bar 10.7 kNm

重量  220 kg
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ロータリーヘッド KH 21

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor H31T

170 l/min

243 min-1 (rpm)

310 bar

10.4 kNm

Motor H34T 174 min-1 (rpm) 14.4 kNm

Motor H35T 123 min-1 (rpm) 20.4 kNm

重量 255 kg

Ø 120 
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* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor H31T

170 l/min

203 min-1 (rpm)

310 bar

12.4 kNm

Motor H34T 146 min-1 (rpm) 17.3 kNm

Motor H35T 103 min-1 (rpm) 24.4 kNm

重量 310 kg

ロータリーヘッド KH 25
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ロータリーヘッド KH 34

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 3

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor A

170 l/min

148 min-1 (rpm)

210 bar

11.5 kNm

Motor B 106 min-1 (rpm)   16.1 kNm

Motor C   76 min-1 (rpm) 22.3 kNm

高圧モータ

Motor H31T

170 l/min

221 min-1 (rpm)
310 bar

17.0 kNm

Motor H34T 159 min-1 (rpm) 23.8 kNm

Motor H35T 113 min-1 (rpm) 250 bar 33.6 kNm

重量 525 kg 
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ロータリーヘッド KH 39
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ロータリーヘッド KH 39

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor V52T 

340 l/min
  80 min-1 (rpm)

310 bar

31.3 kNm

Motor V53T   65 min-1 (rpm) 38.5 kNm

重量 415 kg
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ロータリーヘッド KH 62
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ロータリーヘッド KH 62

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 4

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor H31T

340 l/min

161 min-1 (rpm)

310 bar

31.2 kNm

Motor H34T 115 min-1 (rpm)   43.6 kNm

Motor H35T   82 min-1 (rpm) 61.5 kNm

重量 645 kg

Ø 180 
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* 連続運転時の最大データ
  断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor V 160 l/min 193 min-1 (rpm)
200 bar

5.3 kNm

Motor X

200 l/min

189 min-1 (rpm) 6.7 kNm

Motor HC 114 min-1 (rpm) 180 bar 10.1 kNm

Motor R   95 min-1 (rpm) 160 bar 10.8 kNm

重量 465 kg

呼び径 51.0 mm 60.0 mm 63.5 mm 76.1 mm 88.9 mm

最大開口時 57.2 mm 64.5 mm 69.0 mm 83.0 mm 94.0 mm

最大クランプ幅 47.6 mm 54.9 mm 59.4 mm 73.4 mm 84.4 mm
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ロータリーヘッド KH 9SK
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チャック径 

呼び径 88.9 mm 60.0 mm 63.5 mm 114.3 mm 133.0 mm

最大開口時 98.0 mm 110.0 mm 116.0 mm 118.0 mm 140.0 mm

最大クランプ幅 79.0 mm 91.0 mm 97.0 mm 99.0 mm 121.0 mm

ロータリーヘッド KH 12SK

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor V 160 l/min 140 min-1 (rpm)
200 bar

  7.3 kNm

Motor X

200 l/min

137 min-1 (rpm)     9.3 kNm

Motor HC   83 min-1 (rpm) 180 bar 13.9 kNm

Motor R   69 min-1 (rpm) 160 bar 14.8 kNm

重量 720 kg

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい

2
6
0
 

5
5
4
 

max. 

ø 140 

707 1016 

Rotary Heads



18

ロータリーヘッド KH 14SK
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ロータリーヘッド KH 14SK

ø 51 - ø 114 mm

モータ数: 2

モータタイプ 最大流量 最大回転数* 最大差圧 最大トルク

Motor H31T

170 l/min

243 min-1 (rpm)
310 bar

10.4 kNm

Motor H34T 174 min-1 (rpm) 14.4 kNm

Motor H35T 123 min-1 (rpm) 220 bar 14.5 kNm

重量 470 kg

* 連続運転時の最大データ
断続運転時のデータはお問い合わせ下さい
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パイプ径に対するクランプ範囲
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www.KLEMM-BOHRTECHNIK.de

技術仕様は、予告なく変更されることがあります。また、既に納入された機械につい
ては、責任を負いかねますのでご了承ください。掲載されている機械は、オプション
装備の場合があります。誤記・誤植はご容赦ください。

KLEMM Bohrtechnik GmbH

Wintersohler Str. 5 

57489 Drolshagen Germany

Phone: +49 2761 705-0

Fax:      +49 2761 705-50
E-Mail: info@klemm-mail.de
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